	建设项目名称
	马关至西畴高速公路（西畴段）隧道2号混凝土拌合站建设项目

	建设

地点
	云南省文山壮族苗族自治州西畴县兴街镇甘塘子村东南侧

	建设

单位
	云南交投集团公路建设有限公司

	环境影响评价机构
	云南纳智环保科技有限公司

	项目

概况
	该项目属于新建项目，建设地点位于西畴县兴街镇甘塘子村东南侧，建设单位是云南交投集团公路建设有限公司，项目已取得西畴县发展和改革局出具的“云南省固定资产投资项目备案证”，项目代码为：2307-532623-04-01-309295。

项目占地11034m²（16.55亩），本项目建设2条混凝土生产线，年产4.7万立方米商品混凝土，由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程组成，站内建设2台HZS120搅拌机，总共配置10个罐体（水泥粉8个、粉煤灰2个），容积均为100t/个，筒仓顶部配套设置电磁脉冲布袋除尘器和压力安全阀，处理后分别经排气口排出（15m）。生产线占地面积约1000m2，生活区占地面积1600m2。设置1个容积为72m3的蓄水池，1个初期雨水收集池100m3，1个三级沉淀池20m3，1个隔油池2m3，化粪池20m3。，设置减水剂储罐2个，容积为150t/个，临时储油库60m2，柴油储罐容积9m3（10t）；砂石料堆场占地面积约1000m2，共设置5个长20米宽10米的骨料仓；危废暂存间1间5m2。本次建设内容不包含原料堆场及化验室，原料堆场使用云南马关至西畴高速公路工程配套建设的临时原料堆场，该堆场已取得《文山州生态环境局关于马关至西畴高速公路工程环境影响报告书的批复》（文环复〔2022〕103号）；化验室依托使用云南交投集团公路建设有限公司马西高速公路第三施工总承包部已建成实验室，该实验室距离本项目约3.2km。该项目为临时工程，服务期限为3年，待相关工程结束后，建设单位将按照政府相关部门要求进行搬迁或拆除，不作为永久性设施，并对拌合站所在位置场地进行植被恢复工作。本项目劳动定员20人，年工作2400h。项目符合“三线一单”相关要求，选址合理可行。投资总额：280万元，其中环保投资37.9元，占总投资13.54%。

	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
	施工期生态环境保护措施
	本项目施工期主要工程为基础开挖、浇筑砼垫层、承台模板及梁底侧板安装、浇筑基础砼、基础砖砌筑和回填土，模板安装、钢筋安装、混凝土工程、模板拆除、填充墙工程，施工期产生的污染物主要为施工扬尘、施工人员生活污水、施工设备噪声及废边角料等。

1.施工期大气环境保护措施

（1）施工场地进行硬化处理；

（2）站区西侧设置围挡，减小施工期粉尘对农村道路的影响；
（3）保持驶出车辆清洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路；运输车辆严禁带泥上路，严禁超载，渣土及易抛洒材料实行封闭车辆运输，防止建筑材料、垃圾和尘土飞扬、洒落和流溢。

（4）施工现场应当定期洒水等措施，防止扬尘；

（5）土方和物料应当集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方应当覆盖、固化；

（6）水泥等易飞扬的细颗粒建筑材料应当密闭存放或者采取覆盖等措施；

（7）施工现场应合理布置运输车辆行驶路线，保证行驶速度，减少怠速时间，以减少机动车尾气的排放；加强对施工机械，运输车辆的维修保养，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载；不得使用劣质燃料。

2.施工期水环境保护措施
（1）优先建设三级沉淀池与初期雨水收集池，施工废水经过沉淀处理后用于道路、施工场地洒水降尘，不外排； 

（2）加强管理，注意施工期节约用水，减少废水的产生；

（3）施工要避开雨天，建筑材料应设蓬围拦，防止雨水冲刷进入水体；

（4）少量施工人员清洁废水经沉淀处理后回用场地洒水降尘。

3.施工期噪声环境保护措施
（1）尽量使用低噪声机械设备，同时对设备定期保养和维护，严格按操作规范使用各类机械；

（2）加强施工管理，合理安排作业时间，根据施工设备噪声产生情况，合理布置施工场地，尽量避免高噪声设备同时运行；

（3）施工期运输车辆应尽量保持良好车况，合理调度，运输车辆经过声环境敏感点及进入场地时，要限速、禁鸣。

4.施工期固体废物环境保护措施
（1）生活垃圾收集后由当地环卫部门定期清运处置，以免污染环境；

（2）建筑垃圾经分类收集后，能回收利用部分的材料回收处理（如钢材碎料可出售），不可利用部分运至住建部门指定地点堆存；

（3）合理利用开挖的土石方，不随意堆放，避免不合理施工开挖，采取去高补低方式进行地面平整，开挖过程中将土方合理调配用于平整，多余的土石方清运至云南马关至西畴高速公路工程（K26+400~K42+079）段配套弃土场。

5.施工期环境风险环境保护措施
在项目施工过程中，禁止将污水、垃圾及其它施工机械的含油等污染物抛入水体。

	
	运营期生态环境保护措施
	项目运营过程中大气污染物主要为有组织粉尘、无组织粉尘、厨房油烟、汽车尾气，其中有组织排放的粉尘为筒仓仓顶呼吸粉尘（水泥、粉煤灰），无组织排放的粉尘为皮带输送机粉尘、搅拌楼粉尘（搅拌、进料）、运输粉尘等。产生的废水主要为搅拌机清洗废水、混凝土运输车辆罐体清洗废水、混凝土运输车辆外部清洗废水、试验室废水、厂区硬化地面冲洗废水、实验设备清洗废水、生活污水。噪声主要来自罐车运输噪声。本项目运营期产生的固体废物主要为一般工业固废、生活固废。一般工业固废：除尘设备收集的粉尘、搅拌机清洗产生的混凝土、混凝土运输罐车清洗产生的混凝土、实验室混凝土块、生产废水沉淀池产生的沉淀泥砂，生活固废：员工生活垃圾、厨房泔水，含油抹布。

1.运营期大气环境保护措施

（1）项目细粉料均采用粉料筒仓储存，两条生产线共设置10个粉料筒仓（包括8个水泥筒仓，2个粉煤灰筒仓，储量均为100t/个）。每个筒仓设置一套处理风量为1500m3 /h的电磁脉冲布袋除尘器，除尘效率不低于99%，收集后的颗粒物经震动清理落入料仓，处理后的废气由每个筒仓仓顶设置的排气口排放（排气口距离地面高度不低于15m）。

（2）无组织排放的废气：①混凝土搅拌楼粉尘。采用2台HZS120型混凝土搅拌机生产，每台搅拌机分别配置一套处理风量为1350m3/h的电磁脉冲布袋除尘器，除尘效率99.7%。②骨料皮带输送机粉尘。皮带输送机廊道上部加盖，侧面遮挡，下部设置收料盘，进行封闭处理，则粉尘大部分沉降在皮带输送机内。③厂区物料运输扬尘。设置洒水软管进行洒水降尘；对生产区域及场地硬化区域每天洒水冲洗1次。
2.运营期水环境保护措施
（1）生产废水：①搅拌机清洗废水。通过浆砌排水沟排至120m3沉淀池五级沉淀处理后回用于生产。②罐车清洗废水。建设1座容积为120m3的三级沉淀池，搅拌机清洗废水通过浆砌排水沟排至沉淀池处理后循环回用于生产。③混凝土作业区地面冲洗废水。经厂区120m3三级沉淀池处理后回用于生产。④车轮清洗废水。车轮清洗废水沉淀后循环使用，车轮清洗池淤泥定期清掏，无废水外排。

（2）生活污水：拟建设1座0.5m3的隔油池和1座13.5m3的化粪池处理生活污水，生活污水经处理后定期清掏沤肥还地。
（3）场地初期雨水。在项目地势较低的西侧设置初期雨水收集池，在项目区四周设置排水沟，排水沟末端接至100m3雨水收集沉淀池，初期雨水经沉淀处理后非雨天全部回用于项目区生产、清洗和洒水降尘使用，不外排。
3.运营期噪声环境保护措施
（1）选用低噪声设备，合理布局，尽量远离。

（2）机械设备安装基础减震等措施。

（3）生产线主要产噪设备使用彩钢瓦密闭，隔声减噪。

（4）加强项目场地内及场界四周的绿化，可起到隔声降噪作用；加强对机械设备的维修和保养，确保设备正常运行。

（5）控制生产时间，夜间不生产。
4.运营期固体废物环境保护措施
（1）一般工业固废：①除尘设备收集的粉尘。电磁脉冲布袋除尘器收集的粉尘直接送混凝土回筒仓或搅拌楼内，作为项目生产原料继续使用。②清洗环节固废。均进入砂石分离机处理，碎石经分离后作为混凝土骨料回用，其余随废水流至生产废水沉淀池处理。③生产废水沉淀池沉淀泥砂。定时进行清理后返回生产工序进行生产使用。④初期雨水收集池污泥。定期清掏至沉淀池旁的污泥干化棚，自然干化后清运至弃土场处置。

（2）生活固废：①生活垃圾。生活垃圾定期清运至集镇生活垃圾收集点，委托当地环卫部门清运处置。②化粪池污泥。委托当地村民定期清掏，沤肥还地。

（3）危险废物。使用密闭容器对废机油进行收集，并将收集容器贴上标签，设置警示牌，将其统一暂存于危废暂存间内，用于站内机械润滑使用，剩余部分交由资质单位定期清运处置，建立相关台账管理记录。

5.地下水、土壤污染分区防控措施
（1）源头控制措施。本项目废矿物油使用完好油桶贮存，柴油使用双层油罐贮存，保证容器完好，无破损情况。

（2）分区防控措施。重点防渗区：将危废暂存间及储油库进行重点防渗。地面防渗结构层自上而下分层如下：采用C25商砼浇灌，浇灌厚度0.3m；用3mmPVC土工膜全面铺设（渗透系数≤10-7cm/s）；表层继续采用C25商砼浇灌，浇灌厚度0.2m；地面涂刷环氧树脂防腐。墙裙防渗结构层由外到内：采用3mmPVC土工膜铺设（渗透系数≤10-7cm/s）；连接到地下防渗层；铺设高度0.5m；危废暂存间沿墙体设置20cm高围堰，即围堰容积为1m3，设置导流槽+集液池（0.2m3）。

一般防渗区：三级沉淀池、蓄水池、车辆车轮清洗池、初期雨水收集池等属于一般防渗区域，采用等效黏土防渗层厚度Mb>1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s防渗材料进行防渗。简单防渗区：站内其他场地属于简单防渗区，采用混凝土硬化。

（3）日常检查，若发现油桶及油罐破碎泄漏，及时处理，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。
6.环境风险防范措施
（1）项目新建一间占地面积为5m2危废暂存间，地面做重点防渗（渗透系数≤10-7cm/s），危废暂存间沿墙体设置围堰，设置导流槽+集液池，本项目废矿物最大贮存量为0.1t，可满足事故状态下所有废矿物油的收集。废机油收集后送至暂存间由专职人员负责，废机油产生及处置须记录有台账，定时进行危废暂存间的检查巡视。

（2）储油库设置柴油储罐，储油罐采用容积为20m3（17t）双层油罐贮存，最大储存量为15m3（13t），设置于地上，置于防渗钢筋混凝土整体浇筑槽池中，池底低于罐底高1.0m，墙面与罐壁之间留有1.0m空间，形成事故围堰，围堰容积大于20m3，可满足事故状态下收集所有泄漏柴油；槽池内表面涂刷1mm厚防渗涂料，配套加油装置、罩棚等；根据《危险化学品仓库储存通则》（GB15603-2022）的基本要求和储存要求，危险化学品出入库记录包括但不限于时间、品种、品名、数量；识别化学品安全技术说明书中要求的灭火介质，应急消防要求以及危险特性理化性质，搬运、储存注意事项和禁忌等，以及可能涉及安全相容矩阵表；库存危险化学品品种、数量、库内分布、包装形式等信息；库存危险化学品禁忌配存情况；库存危险化学品安全和应急措施；危险化学品储存信息数据应进行异地实时备份，数据保存期限不少于1年；危险化学品仓库应采用隔离储存分的方式对危险化学品进行储存；危险化学品储存应满足危险化学品分类、包装、储存方式及消防要求；危险化学品的储存配存应符合附录A及其化学品安全技术说明书的要求；储存具有火灾危险性危险化学品的仓库耐火等级、层数、面积及防火间距应符合的要求。

（3）须配备有应急桶、铲子、沙子等应急物资。发现泄漏后先进行溢流的围堵，用沙子吸收溢出的液体，然后用铲子铲装含油沙至应急桶，妥善放置。尽快找出泄漏源并进行封堵处理，避免持续泄漏。

（4）企业编制《突发环境事件应急预案》，并报文山州生态环境局西畴分局备案，定期开展环境应急演练。

7.其他环境管理措施

①按时完成规定的环境保护工作任务；

②项目环境保护设施的竣工验收；

③环境保护设施的维护和保养，确保环境保护设施的正常排放；

④对工艺设备及时进行维护管理，避免跑、冒、滴、漏产生的非正常排放。


